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Výstražný oděv s vysokou viditelností

Návod k použití

Typ:   HV-1, HV-2, HV-3, HV-4

Výrobce:
VOCHOC spol.s r.o., Plzeňská 297, 330 22 Zbůch, CZ

Popis výrobku:

Výstražný oděv je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Tento oděv má způsobovat dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení předními světly dopravního prostředku. Oděv lze, je-li po praní fixován žehlením za sucha, nosit i za špatného a/nebo chladného počasí, není však určen jako pláštěnka do trvalého deště.

Ochranné oděvy se šijí v sestavách: vesta, přehoz, blůza, kabát, kalhoty do pasu , laclové kalhoty , kombinéza. Vyrábí se i varianta do chladného počasí, proti chladu do –5ºC. Oděvy jsou dodávány v plastových sáčcích.

Vysvětlení piktogramu, úrovně provedení, symbolů ošetřování, značky:

Výstražný oděv je vybaven následující etiketou:
Třída oděvu:

(ČSN EN 471)
X
Přehozy, kombinované oděvy
1
 0,14/0,10




Vesty, laclové kalhoty 
2
0,50/0,13
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Doporučeno žehlit po každém praní

[image: image7.wmf]X = 1 - přehozy 

2 - vesty, laclové kalhoty

3 - kabáty, kombinézy, komplety

ČSN EN 471
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Před praním musí být zapnuty stuhové uzávěry.









Kabáty, kombinézy, komplety
3
0,80/0,20


Třída retroreflexního materiálu:

(ČSN EN 471)
2
Je dána minimálním koeficientem retroreflexe materiálu stanoveným podle ČSN EN 471.

(třída 2 – odpovídá nejlepší třídě, tj. nejvyšší hodnotě retroreflexe)


Symboly ošetřování:

(ČSN EN 23758) 

Poznámky:

1. Oděv smí projít maximálně 25 cykly údržby.

2. Z důvodu zachování vodoodpudivosti je nutné oděv po každém cyklu údržby fixovat žehlením za sucha

3. Je zakázáno používat jiné způsoby údržby.

4. Nenamáčet, nepřesušovat.
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- normální praní v pračce při maximální teplotě 60(C
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- zákaz bělení
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- žehlení při teplotě do 150°C
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- čištění perchloroetylénem
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- zákaz sušení v bubnové sušičce



CE značka shody výrobku s technickými předpisy

X
- udává třídu oděvu, která je dána minimální plochu v m2 podkladového materiálu / retroreflexního materiálu.

Provedené zkoušky:

U materiálu použitého pro zhotovení oděvu HV-1byly provedeny tyto zkoušky: pevnost v tahu, stálobarevnost, změna rozměrů, prodyšnost, vodoodpudivost. Zkoušky prokázaly, že materiál splňuje požadavky z hlediska účelu použití.

Skladování:

Oděvy je třeba skladovat v suchých větraných místnostech. Musí být chráněny před poškozením i před účinky slunečního záření.

Poznámky:

1) Oděv je třeba nosit kompletní a řádně oblečen. Při nošení dalších jiných oděvních součástí, výstroje, bezpečnostních prostředků apod., je třeba si uvědomit míru zakrytí oděvu. Zejména by nemělo dojít k zakrytí retroreflexních pruhů. Uživatel musí sám posoudit, nakolik takto snižuje ochrannou funkci oděvu.

2) Některé faktory prostředí mohou omezit viditelnost. Jsou to zejména: snížený podhled, hustý déšť, mlha, kouř, prach, vizuální šum, překážky. Uživatel si musí být vědom, že za těchto podmínek může vzdálenost nutná k zastavení vozidla překročit vzdálenost na kterou jej může řidič spatřit.

3) Znečištění, hrubé mechanické zacházení nebo potažení tkaniny materiálem s vysokým indexem lomu (např. olej, vosk, pryskyřice, inkousty, barvy) vede ke snížení ochranné funkce oděvu.

4) Na odstraňování například tukových skvrn z reflexních pruhů je vhodné použít měkkou čistou látku namočenou v čistém lihu. Nepoužívat jiné prostředky na odstraňování skvrn, desinfekce, saponáty s rozpouštědly, mikroemulzemi, vysoce zásadité a brusné prací a čisticí prostředky a podobně.

Důležité upozornění:

Podle intenzity používání a četnosti čištění by se měly provádět kontroly výkonu zpětného odrazu retroreflexních pruhů. Doporučeno je provést kontrolu po 6 až 12 měsících používání nebo po 25 cyklech údržby. Vadné pruhy je třeba vyměnit !

Zkušebními metodami byly zjišťovány

Vlastnosti podkladové tkaniny SIGNAL
Vlastnosti výstražného pásku Scotchlite 8925

Remisní vlastnosti - trichromatické souřadnice a činitel jasu
Retroreflexe

Stálobarevnost při otěru
Oděr

Stálobarevnost v potu
Ohýbání

Stálobarevnost v praní
Skládání při nízkých teplotách. Střídání teplot

Stálobarevnost v žehlení
Praní a chemické čištění

Změna rozměrů po údržbě praním při 60 (C
Retroreflexe při dešti

Pevnost v tahu


Odolnost proti smáčení


Propustnost vodních par


Index propustnosti vodní páry


U zatepleného oděvu platí pouze pro oděv HV-1:

piktogramu chladu dle ČSN P ENV 343:


x
první číslo piktogramu chladu uvádí třídu odolnosti vůči průniku vodních par 

piktogram

x
druhé číslo třídu odolnosti vůči průniku tepla

Funkční úrovně chladu u zatepleného oděvu

Druh oteplovací vložky
Materiálové složení
Funkční úrovně



Třída odolnosti vůči průniku 

vodních par
Třída odolnosti vůči průniku tepla

Pletená kožešina 
100%  polyester
2
2

Oteplovací vložka
rouno: 100% polyester 

podšívka: 100% polyamid
2
1

Vlastnosti oteplovací vložky byly zjišťovány zkušebními metodami

Změna rozměrů po 5 cyklech praní při 30 oC

Odolnost vůči průniku vodních par

Odolnost vůči průniku tepla

Vysvětlivky k označování oděvu:

Typ oděvu
Podkladový materiál

HV - 1

tkanina SIGNAL – SEBA T

HV - 2

tkanina REFLEX – SEBA T

HV - 3

tkanina PESTERIN – JITKA

HV - 4

tkanina LUMINEX C1 – KLOPMAN

Doplňkové písmeno u typu oděvu
Retroreflexní materiál



8925 – 3M Corporation, USA

M

8910 – 3M Corporation, USA

U

UNITIKA-SPARKLITE, MR-801 - UNITIKA SPARKLITE LTD., Japan

S

RETROX – TRUMF – SPUR, a.s., ČR
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