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OCHRANNE PROSTREDKY PROTI TEPELNYM RIZIKUM





Návod k použití

1) Hliníkový držák na přilbu – vysoká tepelná odolnost držáku, čtyřpolohové nastavení štítu, vhodný pro většinu ochranných přileb, možnost osazení různými typy průzorů.

Montáž na přilbu : U- profil držáku se nasune zespoda přilby na štít přilby, upínací pružina se natáhne přes zadní okraj přilby a překontroluje se, zda je držák pevně usazen 

2) Polykarbonátový ochranný štít se zlatou reflexní vrstvou – štít o rozměrech 500x250x1 mm, dvě oválná oka pro upevnění na držák, dobré optické vlastnosti, vysoká vrubová houževnatost, štít je opatřen zlatou vrstvičkou, která se vyznačuje vysokým stupněm reflexe při tepelném záření.

Montáž na držák :

a) hliníkový držák s otočným uzávěrem - ochranný štít se nasadí oválným průzorem na otočný uzávěr držáku a upevní se otočným roubíkem, dále se štít natáhne až k druhému otočnému uzávěru přes sklopný třmen držáku a přitom je nutné dbát, aby kolíky držáku zapadly do dírek ochranného štítu, poté se upevní otočným roubíkem.

b) hliníkový držák s tzv. „ clip “ uzávěrem – ochranný štít se zacvakne do uzávěru držáku, dále se štít natáhne až k druhému uzávěru přes sklopný třmen držáku a přitom je nutné dbát, aby kolíky držáku zapadly do dírek ochranného štítu.

Polykarbonátový štít je nutno nasadit na držák tak, aby označená strana štítu byla použita jako vnější strana štítu ( 4-3 UHL 1 F CE ).

Použití : vzhledem k vysokému stupni reflexe tepelného záření je vhodný do hutnických provozů, do sléváren a jim podobným pracovištím. Je určen pouze pro ochranu před infračerveným zářením.

3) Drátěný štít ( bochumské brýle ) – štít je zhotoven z ocelové tkaniny, z vnější strany pozinkováno kvůli dobré reflexi tepelného záření, z vnitřní strany černěno, aby nedošlo k oslnění. Po okraji štít zesílen, výborná odolnost proti žáru. Rozměry štítu 500x300x1 , 500x250x1 , 500x250/60x120 mm. Rozměry bochumských brýlí 300x180 , 300x180/60x120 , 250x135/60x120 mm. Drátěné štíty a bochumské brýle s otvorem 60x120 se osazují skleněným průzorem Infrazor o rozměru 60x120. Tento průzor musí být podložen polykarboná-tovou folií pro zabránění poranění obličeje při deformaci skleněného průzoru.

Montáž na držák : drátěné štíty a bochumské brýle se nasazují na držák stejným způsobem jako výše uvedené polykarbonátové štíty. Pozinkovanou stranu štítu je třeba použít jako vnější stranu štítu.

Použití : vzhledem k velmi dobré žáruvzdornosti  a vysokému stupni reflexe je vhodný do hutnických a slévárenských provozů. Drátěné štíty a bochumské brýle s průzorem jsou odolné proti sálavému teplu a jsou určeny pouze pro ochranu před infračerveným zářením. Drátěné štíty a bochumské brýle bez průzoru jsou odolné proti sálavému teplu, avšak nechrání ani před infračerveným ani před ultrafialovým zářením.

Skladování, čištění, údržba, kontrola bezpečnosti :

· výrobky je třeba skladovat v suchých a větraných prostorách, nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření ( to platí zvláště pro díly z umělých hmot )

· veškeré části z  umělé hmoty, drátěné štíty ( včetně bochumských brýlí ) a držáky mohou být čištěny vodou nebo běžnými čistícími prostředky, ochranné štíty se zlatou vrstvičkou se mohou  pouze ofouknout vzduchem

· v pravidelných intervalech je třeba provádět údržbu, při které je zvláště zapotřebí kontrolovat :

· pevné usazení držáku na přilbě a upínací pružinu

· sklopný mechanismus

· upevňovací mechanismus ochranného průzoru

· viditelnost a poškození ochranného průzoru

· z hlediska bezpečnosti je třeba provádět před každým použitím kontrolu viditelnosti štítu, opravy mohou být prováděny pouze s originálními díly od výrobce, v případě poškození je třeba vadné části vyměnit.

Označení ochranného polykarbonátového štítu ( se zlatou vrstvou ) :

4 – 3  UHL 1 F CE

Vysvětlení :

4  -  3 

číslo ochrany – filtr proti infračervenému záření

UHL

označení výrobce

1 optická třída 

F


mechanická pevnost – náraz o malé energii

CE


certifikační značka

ČSN EN 166

Osobní prostředky na ochranu očí

Označení drátěných štítů a bochumských brýlí :

UHL 1731 S CE

Vysvětlení :

UHL

označení výrobce

1731
ČSN EN 1731 – Prostředky na ochranu očí a obličeje z pletiva pro průmyslové a jiné použití proti mechanickým nebezpečím a / nebo sálavému teplu.

S


mechanická pevnost – zvýšená pevnost

CE


certifikační značka

ČSN EN 166

Osobní prostředky na ochranu očí

Označení bochumských brýlí s průzorem:

UHL 166 DIN CE

Vysvětlení :

UHL

označení výrobce

166
ČSN EN 166 – Osobní prostředky na ochranu očí.

DIN

označení německé normy

CE


certifikační značka

Dovozce : VOCHOC, s.r.o. , Plzeňská 297 , 330 22 Zbůch , www.vochoc.cz










