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Typ : 1/3/5-400900AL
velikost 9, 10, 11, 12

Popis výrobku 
Ochranné rukavice typů 1/3/5-400900AL jsou navrženy a vyrobeny tak, aby svému uživateli poskytly dostatečnou ochranu 

před tepelnými a mechanickými riziky při dostatečném pohodlí a pohyblivosti. Dlaňová i hřbetní část rukavice se skládá 

ze tří vrstev materiálu, z nichž každá plní odlišnou funkci. Svrchní vrstva plní ochrannou funkci proti mechanickým rizikům a rozhodujícím způsobem chrání proti tepelným rizikům. V dlani je svrchní vrstva z aramidové tkaniny o gramáži 600 g/m2 .

Hřbetová část je tvořena tkaninou z aramidových vláken o gramáži 370g/m2. Tkanina je vakuově pohliníkována. Veškeré švy 

ve svrchní vrstvě jsou provedeny kevlarovými nitěmi. Střední vrstva se podílí na ochranné funkci proti tepelným rizikům. 

Je tvořena z čisté vlněné textilie. Vnitřní vrstva chrání před porušením střední vlněnou vrstvu. Je tvořena bavlněnou tkaninou.

                    

          A B C D E F

EN 407                           Tř.provedení
A - odolnost proti vznícení                        

4

B - odolnost proti kontaktnímu teplu                     
3

C - odolnost proti konvekčnímu teplu                   
4

D - odolnost proti sálavému teplu                           
4

E  - odolnost proti malým kapkám roztav.kovu 
X

F - odolnost proti velkým kapkám roztav.kovu       
4

Ochranná funkce výrobku
Rukavice je vyrobena jakožto ochranná rukavice proti tepelným rizikům v souladu s normou EN 407 a normami na ni

navazujícími.Podle této normy rukavice zároveň splňuje požadavky na ochranu před mechanickými riziky v odolnosti proti

oděru a odolnosti proti dalšímu trhání.Vzhledem k vysokým stupňům provedení ochrany před vysokými teplotami je splněn 

povinný požadavek na konstrukci, aby mohly být rukavice v případě náhlé potřeby snadno odstraněny ( odloženy ). Vedle 

ochrany před mechanickými riziky dlaňová část rukavice poskytuje ochranu před kontaktním teplem a konvekčním teplem.

 Hřbetní část rukavice poskytuje ochranu před radiačním ( sálavým ) teplem a před velkým množstvím roztaveného kovu. 

Údržba a kontrola výrobku, bezpečnostní opatření

Před každým použitím rukavice je z důvodu bezpečnosti nutné provést kontrolu rukavice a při odhalení závažných poškození

ji včas vyřadit z používání. Takovými poškozeními jsou zejména roztržení či prodření svrchní vrstvy nebo rozpárání svrchních

stehů. Životnost rukavice také snižuje, došlo-li k viditelným změnám svrchní vrstvy materiálu na rozsáhlejší ploše v důsledku

delšího působení větších teplot, než pro jaké byla určena. Takto poškozené rukavici je třeba věnovat zvláštní pozornost a 

v případě potřeby ji včas vyřadit. Je třeba se při používání vyvarovat styku rukavice s kapalinami, zejména tuky.

Je zakázáno chemické čištění a praní rukavic v pračce !   

Rukavice je třeba skladovat v suchých větraných místnostech a chránit před účinky slunečního záření.V případě, že dojde k namočení rukavice, je třeba nechat ji uschnout na volně proudícím vzduchu.

Výrobce
VOCHOC, s.r.o., Plzeňská 297, 330 22 Zbůch, CZ , www.vochoc.cz

Tato rukavice je součástí systému ochranných pracovních prostředků, určených pro ochranu proti tepelným rizikům.

V případě zájmu, prosíme, kontaktujte svého dodavatele.
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