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Osobni ochranné pracovni prostredky

good protection

Rozdéleni protiplynovych filtri pro polomasky a

celooblicejové masky

Protiplynové filtry slouzi jako ochrana pred nebezpecnymi plyny a vypary. Filtry musi byt
dle normy CSN EN 529 oznaéeny typem (pismeno), tfidou (éislo), barvou, typovym
oznacenim vyrobce, znackou CE a Cislem pfislusné normy. Dale musi byt na filtru
uvedena doba Zivotnosti a upozornéni na prostudovani navodu.

Cislo za typem (pismenem) uréuje Géinnost filtru vztaZenou k dané koncentraci
nebezpecnych latek v okoli (vy$si koncentrace odpovida vyssi hodnoté). Dale mlze byt
protiplynovy filtr kombinovan s proti¢asticovym. U filtr(i proti rtuti (Hg) a oxidlim dusiku
musi byt vZzdy spojeny s proticasticovym filtrem P3.

Dalsi informace o filtrech Ize ziskat v normé CSN EN 529.
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AX- organické plyny a pary s bodem varu nizSim nez 65 ° C- pouze na
jednorazové pouziti!!
A1, A2- organickeé plyny a pary s bodem varu vyssim nez 65°C

B1, B2- anorganickeé plyny a pary

E1, E2- kyselé plyny a pary

K1, K2- amoniak (Cpavek) a organické aminy

NO- oxidy dusiku- jednorazové pouziti+ c¢asticovy filtr P3

Hg- vypary rtuti+ casticovy filtr P3 (max. doba pouziti 50 hodin)

SX- specialni filtr proti latkam, které jsou na filtru vyrobcem uvedeny
AB1, AB2- organické plyny a pary s bodem varu vySSim nez 65°C,
anorganické plyny a pary

ABE1, ABE2- organickeé plyny a pary s bodem varu vysSim nez 65°C,
anorganické plyny a pary, kyselé plyny a pary

ABEK1, ABEK2- organické plyny a pary s bodem varu vyS$Sim nez 65°C,

anorganické plyny a pary, kyselé plyny a pary, amoniak a organické

aminy
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