
Základnínormy:
EN 166 ustanovení
EN 167 optické zkušebnímetody
EN 168 Neoptické zkušebnímetody

Standardy dle ob|asti použití:
EN 169 Fi|try pro svaÍovánía podobné techno|ogie
EN l70 Fi|try pro UVzáÍení
EN 1 71 Fi|try pro infračervené záÍení
EN 172 S|uneenífiltry pro prŮmys|ové pouŽití

Zák|adné normy:
EN 166 Zák|adné ustanovenia
EN 167 optické sktišobné metody
EN 168 Neoptické sktišobné metody

Štandardy podťa oblastípoužitia :

EN 170 Fi|tre pre UV Žiarenie
EN 171 Fi|tre pre infračervené Žiarenie
EN 172 S|neené fi|tre pre priemyse|né pouŽitie
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Mechanická odo|nost:

FÍ - odolnost proti nárazu o nízké energii (45m/s)
pÍi tep|otách (-5"C/+55"C)

Potom nás|eduje název každého modelu
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Mechanická odo|nosť:

FT - odolnosť proti nárazu o nízkej energii (45m/s)
pri teplotách (-5"C/+55"C)

Potom nás|eduje názov jednot|ivého mode|u

Mechanická odolnost:

FT nebo BT - odo|nost proti nárazu o nÍzké energii (45m/s)
nebo o stÍední energii (120m/s) pÍi tep|otách
G5"C/+55"C)

Potom následuje název mode|u

Mechanická odolnosť:

ff nebo BT - odo|nosť proti nárazu o nízkej energii (45m/s)
alebo o strednej energii (120m/s) pritep|otách
(-5"C/+55"C)

Potom nas|eduje názov jednotlivého model u

Symboly dle typu ochrany :

.3 - Ochrana proti kapkám a rozstÍku

.4 - Ochrana proti hrubému prachu

. 5 - Ochrana proti p|ynu a jemnému prachu
8 - krát|o elehrickf ob|ouk
9 - roztavené kovy a horké částice

Symboly podl'a typu ochrany:

.3 - Ochrana proti kvapkám a roztokom
- 4 - Ochrana proti hrubému prachu
- 5 . Ochrana proti plynu a jemnému prachu
8 - krátky e|ehrick1i ob|uk
9. roztavené kovy a horuce častice
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Typ filtru :
2 - UVfiltr

2c - UV fi|tr s dobn/m roz|išením barev
4 - infračerven1i fi|tr
5 - s|unečnífi|tr
6 . slunečnífi|tr s ochranou proti infračervenému záfení

Číslo zabarvení:
12. Čiry nebo žlut!
1.7 - l0lndoor/Outdoor
2.5 - bronzou,f nebo kouiorn/
3.l - červené zrcadlo

Číslo zafarbenia :
1.2 - čire alebo ž|té'1.7 -lndoor/0utdoor (llo)
2.5 - bronzové a|ebo dymové
3.1 - červené zrkad|o

t - nejvyššítÍída pro nepÍetrŽité pouŽití
2 - stÍednítÍírda pro stíídavé pouŽití
3 - nízká kvalita pro pÍíleŽitostné pouŽití

1 - najvyššia triedb pre nepretrŽité pouŽitie
2 - stredná trieda pre striedavé použitie
3 - nízka kvalita pre prí|eŽitostné použitie

Typ filtru :
2 - UVfiltr

2c - UV filtr s dobn./m roz|išením barev
4 - infračervenf filtr
5 . s|unďnífiltr
6 - slunečnífi|tr s ochranou proti infračervenému

záÍení

Typ fltra :
2 - UVfilter
2C - UVfilters dobnfm rozlišením farieb
4 - infračerven! filter
5 - s|nečnf fi|ter
6 - slnečn filter s ochranou proti infračervenému

Žiareniu

Čís|o zabarvení:
1.2- čiÚ nebo ž|ut./
1.7 - l0 lndoor/Outdoor
2.5 - bronzou.f nebo kouiou.f
3.1 - červené zrcad|o

Číslo zafarbenia :
1.2 - číre alebo ž|té
1.7 - Indoor/Outdoor (l/0)
2.5 - bronzové a|ebo dymové
3.l - červené zrkad]o

Typfiltra:
2 - UV filter

2C - UVfiher s dobr'.fm rozlišením farieb
4 - infračervenf filter
5 - s|nečn! fi|ter
6 . s|nečnf filter s ochranou proti infračervenému Žiareniu

Mechanická odolnost:
S -zulšená odo|nost
ff - odolnost proti nárazu o nízké

energii (45m/s) pŤi teplotách
{-5"C/+55"C)

S - zu/šená odolnosť
ff - odo|nosé proti nárazu o nízkej energii

(45m/s) pri tep|otách (-5"C/+55"C)

Mechanická odolnost:
ff'Odo|nost proti nárazu o nÍzké energií

(a5 m/s) pii tep|otách C5"C/+55"C)
BT . odolnost proti nárazu stÍedníenergíe

(1 20m/s} pÍí tep|otách (-5"C/+55"C)

Mechanickí odo|nosé:
ff - odolnosť proti nárazu o nkkej energií

(45m/s) pri teplotách (-5"C/+55"C)
BT-odolnosťproti nárazu o strdnej

energii (1 20m/s) pri tep|otách (-5"C/+55"C)

Optické značení:
K - odo|nost povrchu proti poničení menšími částicemi
N - odo|nost prďi pocení

Optické označenie :
K - odo|nosťpovrchu proti poškodeniu menšímičasticami
N - odo|nosť proti poteniu
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" Čirá: pro všeobecné prŮmyslové pouŽití
" Číre: pre všeobecné priemyselne pouŽÍtie

" l ndooroutdoor : poskytuje vyn ikajÍcí vid ite| nost ja k pÍi Vnitin ím tak
vnějším svět|e

" lndoor/0utdoor: poskytuje vynikajricu víditefrost, jak pri vnutornom, tak
privonkajšom wet|e.

" Žlutá : zvyšuje kontrast pÍi niŽšívidite|nosti
" Zhé: zvyšuje kontrast pri nižšej viditeffrosti

" Oranžové: použÍvané v tmavém prostÍedí a poskytuje |epší kontrast.
" Oranžové: používané V tmavom prostredía poskytuje lepšíkontrast.

" KouĚová : sniŽuje navu očípÍi slunečním zátení. Dymové: zniŽuje navu očípri s|nečnom Žiarení

. lQouíová rcadlová: redukuje s|unečníáiení protoŽe zrcad|o jej odráží
" Dymovo.zrkadlové: redukuje s|nečné Žiarenie pretože zrkadlo ho odráza

' KouŤové modré zrcadlové; redukuje intenzitu svět|a protoŽe zrcadlo
jej odráŽí
" Dyttové modré zrkadlové: redukuje intenzitu svet|a pretoŽe zrkadlo
ho odráŽa

" Červené zrcadlo: redukuje záiivé a jasné wět|o.
" Červenézrkadlo: redukuje Žiarivé a jasné svet|o.

1 . nejqlššítiída pro nepÍetržité pouŽití
2 - stÍednítrída pro stÍídavé použití

3 - nkká kvalita pro pÍí|ežitostné použití

Optická trieda :
1 - najvyššia trieda pre nepretržité pouŽitie
2 - stredná trieda pre striedavé použitie
3 - nÍzka kvalita pre príležitostné pouŽitie
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